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Как выбрать 
идеальную  
кухонную вытяжку
Руководство покупателя

Какие функции особенно 
важны для Вас?

Какие технические особен- 
ности Вашего прибора 
позволяют экономить 
природные ресурсы?

OOO Миле СНГ 
Россия, 125284 Москва 
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1 
Контактный центр: 8 (800) 200 2900* 
Тел.: +7 (495) 745 8990 
E-mail: info@miele.ru

* (звонок со всей территории России 
бесплатный)

Какие параметры важны  
для Вас?

На основе заполненной анкеты продавец-консультант сможет 
подобрать прибор в соответствии с Вашими пожеланиями.

Подробнее 
о продукте 
на www.miele.ru

Подробнее 
о продукте 
на www.miele.ru

Какая система освещения 
Вам необходима?

Лёгкий уход
Для предотвращения получе- 
ния травмы внутреннее про- 
странство вытяжки за жиро- 
улавливающим фильтром  
должно быть свободно от ви- 
димых кабелей и деталей мо- 
тора. Гладкую поверхность 
без острых металлических 
углов особенно легко чистить.  
Пригодный для мытья  
в посудомоечной машине  
жироулавливающий фильтр
Жироулавливающие фильтры  
должны быть пригодны 
для мытья в посудомоечной 
машине, что облегчает уход. 

1. Режим работы
❏❏ Режим циркуляции
❏❏ Режим отвода воздуха

2. Модель прибора
❏❏ Настенная вытяжка
❏❏ Островная вытяжка
❏❏ �Вытяжка с плоской 

выдвижной панелью
❏❏ �Вытяжка для монтажа под 

навесной шкаф
❏❏ �Встраиваемая 

в шкаф вытяжка
❏❏ Вытяжной модуль
❏❏ �Встраиваемая 

в столешницу вытяжка
❏❏ Потолочная вытяжка

3. �Технические 
характеристики

❏❏ �Для варочной панели до 
60 см

❏❏ �Для варочной панели до 
75 см

❏❏ �Для варочной панели до 
90 см

❏❏ �Высокая мощность 
всасывания

❏❏ Низкий уровень шума
4. Тип фильтра
❏❏ �Жироулавливающий 

фильтр из нержавеющей 
стали

❏❏ �Угольный фильтр 
      (необходим для режима циркуляции)

5. Освещение
❏❏ �Лампа накаливания / 

Энергосберегающая лампа
❏❏ Галогенные светильники
❏❏ �Светодиодные светильники
❏❏ �Светодиодное освеще- 

ние стеклянных кромок
6. Функции
❏❏ �Гладкая внутренняя 

поверхность
❏❏ �Пригодный для мытья в 

посудомоечной машине 
жироулавливающий фильтр

❏❏ �Индикатор насыщения 
фильтров

❏❏ �Объединение варочной 
панели и вытяжки в единую 
сеть

7. Окружающая среда
❏❏ �Энергосберегающий мотор
❏❏ Светодиодное освещение

Благодаря энергосберегающим моторам некоторые модели 
кухонных вытяжек потребляют до 70 % меньше электроэнер- 
гии по сравнению с другими приборами. Кроме того, подоб- 
ные моторы отличаются пониженным уровнем шума и 
максимальной эффективностью. До 40 % общего потребле- 
ния электроэнергии приходится на освещение вытяжки, 
поэтому стоит остановить свой выбор на светодиодном 
освещении. 

Система освещения играет большую роль во время процесса 
приготовления пищи. Она должна обеспечивать не только 
достаточное количество света, но и создавать приятную 
атмосферу на кухне.

Светодиодное освещение 
стеклянных кромок
Создать на кухне атмосферу, 
соответствующую настрое-
нию, поможет светодиодное 
освещение стеклянных 
кромок. 

Галогенные светильники
Данным типом освещения 
часто оснащены кухонные 
вытяжки.

Светодиодные светильники
Благодаря использованию 
светодиодного освещения Вы 
можете сэкономить до 90 % 
электроэнергии по сравне-
нию с галогенными светиль-
никами. Кроме того, срок 
службы светодиодных све-
тильников заметно больше.

Индикатор насыщения 
фильтров
Некоторые модели оснащены  
индикатором замены филь- 
тров. Регулярная очистка 
жироулавливающего фильтра 
и своевременная замена 
угольного фильтра обеспечит 
более эффективную работу 
Вашей вытяжки.
Объединение варочной па- 
нели и вытяжки в единую сеть
Некоторые модели оснащены  
предустановленной функци- 
ей, позволяющей вытяжке  
«общаться» с панелью конфо- 
рок. Заданные на варочной  
панели значения фиксируют- 
ся и передаются в блок управ- 
ления вытяжки, который авто- 
матически выбирает опти- 
мальную ступень мощности. *Всё лучше и лучше

*



1 2 3 4Какой режим работы 
прибора Вам требуется?

Какую модель прибора  
Вы хотите приобрести?

Какие технические харак- 
теристики важны для Вас?

Какие фильтры  
Вам требуются?

Для эффективной очистки воздуха существует два режима 
работы кухонных вытяжек: режим циркуляции и режим отвода 
воздуха. 

Различные виды вытяжек в основном различаются только  
по внешнему виду. Настенные или островные вытяжки  
непременно станут центральным элементом Вашей кухни.  
Если Вы остановите свой выбор на встраиваемых вытяжках,  
например, на моделях с плоской выдвижной панелью, встраи- 
ваемых в шкаф или под шкаф моделях или вытяжных модулях,  
то такие модели будут практически незаметны на Вашей кух- 
не. Встраиваемую в столешницу вытяжку, которая после ис- 
пользования просто исчезает в рабочей поверхности, легко  
можно интегрировать в кухонный остров. Такие модели, наря- 
ду с потолочными вытяжками, представляют идеальное реше- 
ние для кухонь открытой планировки и обеденных зон, по- 
скольку они не разграничивают пространство. 

Режим циркуляции
Вытяжки, работающие в ре- 
жиме циркуляции, втягивают  
испарения, образующиеся  
в процессе приготовления  
пищи. При этом всасываемый  
воздух проходит через жиро- 
улавливающий и угольный  
фильтры, которые поглощают  
неприятные запахи и частицы  
жира. Затем чистый воздух  
подаётся обратно  
в помещение. 
Режим отвода воздуха
Вытяжки, работающие в ре- 
жиме отвода воздуха, втяги- 
вают испарения, образующи- 
еся в процессе приготовле- 
ния пищи. При этом отфиль- 
трованный воздух выводится  
за пределы помещения через  
вентиляционную систему  
здания. Для этого вытяжку  
необходимо оснастить сис- 
темой выводящих каналов  
в стене или на крыше.

Настенная вытяжка Островная вытяжка

Уровень шума
Уровень шума зависит от сту- 
пени мощности, что особенно  
важно на кухнях открытой  
планировки. Вы можете про- 
верить уровень шума, срав- 
нив работу двух вытяжек.  
Уровень шума измеряется  

в децибелах (дБ). Важно знать, что при увеличении на 3 дБ  
уровень шума усиливается в два раза. Показатель шума  
в 40 дБ сопоставим с музыкой, играющей по радио на самой  
низкой громкости. Показатель шума в 70 дБ можно прирав- 
нять к уличному шуму.

Производительность
Производительность вытяж- 
ки, которая определяет эф- 
фективность её работы, зави- 
сит от мощности мотора и  
конструкции самого прибора.  
Как правило, Вам требуется  
мощная вытяжка, если у Вас  

большая кухня. Вы можете сами проверить мощность вытяж- 
ки, подержав под прибором лист бумаги при включении раз- 
ных ступеней мощности. Обратите внимание на то, что сопо-
ставимые результаты Вы можете получить только при одина- 
ковых размерах фильтров. Лист бумаги плотнее прилегает  
к вытяжке с фильтром небольшой площади, чем к вытяжке  
с большой площадью фильтра, хотя во втором случае произ- 
водительность вытяжки выше.  

Размер вытяжки
Вытяжка должна быть такой  
же ширины, как и располо- 
женная под ней варочная па- 
нель или немного шире. Для  
оптимального поглощения об- 
разующихся в процессе при- 
готовления пищи испарений  

рекомендуемое расстояние от панели конфорок до вытяжки 
должно составлять 65 – 75 см.

Жироулавливающий 
фильтр
Все вытяжки задерживают  
частицы жира с помощью  
жироулавливающего фильтра.  
Для эффективного очищения  
воздуха от жира важную роль  
играет качество фильтра.  

Выньте фильтр и посмотрите на него против света. Чем мень- 
ше света проходит сквозь фильтр, тем лучше фильтрация. Ка- 
чественные фильтры задерживают до 95 % частиц жира. Жи- 
роулавливающие фильтры из нержавеющей стали можно 
даже мыть в посудомоечной машине.

Угольный фильтр
Вытяжки, работающие в ре- 
жиме циркуляции, наряду  
с жироулавливающим филь- 
тром должны быть оснащены  
угольным фильтром. Он эф- 
фективно и на долгое время  
поглощает неприятные запа- 

хи. Не забывайте о том, что угольный фильтр необходимо  
регулярно менять (примерно каждые 6 месяцев).

Вытяжка с плоской 
выдвижной панелью

Вытяжной модульВстраиваемая в шкаф 
вытяжка

Потолочная вытяжка Встраиваемая в столешницу 
вытяжка

Вытяжка для монтажа 
под навесной шкаф


