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Как выбрать  
идеальную  
панель конфорок
Руководство покупателя

Какие функции особенно 
важны для Вас?

Вы хотели бы использовать 
различные опции для приго-
товления пищи на кухне?

OOO Миле СНГ 
Россия, 125284 Москва 
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1 
Контактный центр: 8 (800) 200 2900* 
Тел.: +7 (495) 745 8990 
E-mail: info@miele.ru

* (звонок со всей территории России 
бесплатный)

Какие параметры важны  
для Вас?

На основе заполненной анкеты продавец-консультант сможет 
подобрать прибор в соответствии с Вашими пожеланиями.

Подробнее
о продукте  
на www.miele.ru

Гриль-барбекю
Мясо, рыба или овощи, под-
жаренные на гриле, облада-
ют изысканным вкусом. А до-
полнительно используемые 
камни лавы придадут им аро-
мат настоящего барбекю.

Индикатор остаточного 
тепла
Напомнит Вам, что не нужно 
касаться поверхности, если 
конфорка ещё горячая.

Таймер
Благодаря данной функции 
можно, например, установить 
таймер обратного отсчёта.

Функция Stop&Go
Мощность всех конфорок мо-
жет быть установлена на уро-
вень 1 всего одним нажатием 
кнопки, что позволит нена-
долго отойти от плиты, оста-
вив её без присмотра.

Функция сохранения тепла
Данная функция позволяет 
сохранить блюдо горячим до 
подачи на стол, предохраняя 
пищу от пригорания. 

Тепан-яки
Пища готовится на раскалён-
ной поверхности из нержаве-
ющей стали. Некоторые моде-
ли оснащены двумя отдельны-
ми нагревательными контура-
ми – теперь можно готовить 
несколько блюд сразу.
Фритюрница
Идеально подходит для при-
готовления блюд с хрустящей 
корочкой. Благодаря специ-
альной корзине можно гото-
вить пасту.

Гриль-саламандра
Гриль-саламандра – универ-
сальный прибор, позаимст-
вованный из ресторанной 
кухни. С его помощью можно 
карамелизировать, глазиро-
вать и запекать до хрустящей 
корочки.

Индукционная панель WOK
Сковорода WOK располагает-
ся в углублении стеклокера-
мической панели, что обес-
печивает оптимальное рас-
пределение тепла. 

Объединение варочной панели и вытяжки в единую сеть
Некоторые модели оснащены предустановленной функцией, 
позволяющей вытяжке «общаться» с панелью конфорок.  
Заданные на варочной панели значения фиксируются и пере-
даются в блок управления вытяжки, который автоматически 
выбирает оптимальную ступень мощности.  

1. Тип прибора
 ❏  Электрическая панель 

конфорок
 ❏ Газовая панель конфорок
 ❏  Индукционная панель кон-

форок

2. Размер
 ❏ Ширина 60 см
 ❏ Ширина 75 см
 ❏ Ширина 90 см

3.  Технические 
характеристики 

 ❏  Расширенные зоны на-
грева

 ❏ Скорость нагрева

4. Управление
 ❏  Поворотные переключа-

тели
 ❏  Центральное управление 

с помощью кнопок «+/-»
 ❏ Цифровая клавиатура
 ❏  Цифровая клавиатура 

для каждой конфорки

5. Дизайн рамки
 ❏  Стеклокерамическая па-

нель в раме из нержаве- 
ющей стали

 ❏  Панели конфорок со ско-
шенными стеклянными 
краями

 ❏  Стеклокерамическая па-
нель для установки запод-
лиц о

6. Функции
 ❏  Индикатор остаточного 

тепла
 ❏ Таймер
 ❏ Функция сохранения тепла
 ❏ Функция Stop&Go
 ❏  Объединение варочной па-

нели и вытяжки в единую 
сеть

7. Модульные панели Combi
 ❏ Индукционная панель WOK
 ❏ Гриль-барбекю
 ❏ Тепан-яки
 ❏ Фритюрница
 ❏ Гриль-саламандра

Подробнее  
о продукте  
на www.miele.ru *Всё лучше и лучше

*



1 2 3 4 5Какого типа прибор  
Вы хотите приобрести?

Какого размера должна быть 
Ваша панель конфорок?

Какие технические харак-
теристики важны для Вас?

Какой дизайн рамки  
Вы предпочитаете?

Сначала Вы должны определиться, какого типа панель конфо-
рок Вы хотите приобрести. 

При покупке обратите внимание на размер панели конфорок и 
ниши.

Индукционные  
панели конфорок
Как и панель газовых конфо- 
рок, индукционная панель  
конфорок отличается воз- 
можностью точной регули- 
ровки температуры. Энергия  
образуется непосредственно  
под основанием посуды. Про-

цесс приготовления пищи безопасен, потому что поверхности 
вокруг конфорок не нагреваются. Размеры посуды распозна-
ются автоматически, что почти исключает потерю электро- 
энергии. В отличие от стандартных электрических индукцион-
ные панели конфорок потребляют при нагреве до 30 % 
меньше электроэнергии.

Электрические  
панели конфорок
Конфорки нагреваются с по-
мощью элементов, располо-
женных под керамической 
поверхностью, и выделяются 
красным свечением. Сущест-
вуют панели конфорок с быс-
трым нагревом, которые, не-

смотря на снижение времени нагрева до 35 %, потребляют не 
больше электроэнергии, чем стандартные панели конфорок. 

Панели газовых конфорок
Точная регулировка темпера-
туры вручную. Более подроб-
ную информацию о панелях
газовых конфорок можно  
найти в соответствующем ру-
ководстве покупателя.

Комфорт
ширина – 75 см 
с 3-6 конфорками

Максимальное удобство
ширина – 90 см 
с 3-5 конфорками

Классика
ширина – 60 см 
с 3-4 конфорками

Стеклокерамическая па-
нель в раме из нержаве-
ющей стали
Стеклокерамическая панель 
конфорок со всех сторон за-
щищена рамой из высокока-
чественной нержавеющей 
стали. На выбор предлагает-
ся несколько вариантов рам 
с различным дизайном. 
Панели конфорок со ско-
шенными стеклянными 
краями
Благородный дизайн в стекле 
со скошенной боковой 
гранью по всему периметру 
панели конфорок. 

Стеклокерамическая панель 
для установки заподлицо
Панель конфорок без рамы 
встраивается в столешницу 
таким образом, будто они со-
ставляют единое целое. Углы 
и канты совершенно отсут-
ствуют.

Расширенные зоны нагрева
У некоторых моделей элект-
рических панелей конфорок 
можно расширить зоны на-
грева, объединив две зоны 
нагрева в одну. У индукцион-
ных панелей конфорок распо-
знавание размеров посуды 
происходит автоматически.

Скорость нагрева
Индукционные панели конфо-
рок оснащены функцией 
Booster, которая существенно 
повышает скорость нагрева, 
позволяя распределить мощ-
ность индукционного нагрева. 
Что касается электрических 
панелей конфорок, то сущест-
вуют модели с высокой мощ-
ностью нагревательных эле-
ментов.

Какую систему 
управления прибором 
Вы предпочитаете?

Цифровая клавиатура
С помощью цифровой клавиа-
туры Вы легко можете управ-
лять всеми конфорками. Вы-
бор уровня мощности и вре-
мени приготовления осущест-
вляется напрямую. Если кон-
форка оснащена таймером, 
Вы можете очень быстро его 
настроить.
Цифровая клавиатура  
для каждой конфорки
Каждая конфорка имеет 
свою собственную цифровую 
клавиатуру.

Поворотные  
переключатели
Выбор уровня мощности с по-
мощью поворотных переклю-
чателей, расположенных 
на панели конфорок.

Центральное управление 
с помощью кнопок «+/-»
Выбор уровня мощности 
с помощью сенсорных кнопок 
«+/-». 

В зависимости от использования существуют панели конфо-
рок с различной мощностью.


